
ESL122

Dayanıklı Şasi
Güçlü Asansör Yapısı
Kolay Operasyon
Verimli Hidrolik Sistemi

Tarayarak web s�tem�ze g�deb�l�rs�n�z.

Türk�ye D�str�bütörü

www.uzmanforkl�ft.com.tr

Lityum-İyon Akülü İstif Makinası 1.2T



ÖZELLİKLER

Dayanıklı Şasi

     Güçlü Asansör Yapısı

Güçlendirilmiş şasi, yan darbelere karşı daha
dayanıklıdır ve bu darbelerden dolayı oluşabilecek
deformasyonları önler.

Günlük opersayonlarınızda, güvenli kaldırma ve rahat
istifleme sağlayan güçlü kızak yapısı ve bağlantı
kirişleri ile büyük ölçüde iyileştirilmiştir. 

Kolay Operasyon

Verimli Hidrolik Sistem

     

Opersayonlarınızda kullanabileceğiniz hassas
düğmesi, ESL122'ye daha iyi bir görünürlük, çeviklik ve
dar alanlarda maksimum manevra kabiliyeti sağlar. 

Yüksek kaliteli hidrolik pompa sessiz çalışır,
maksimum verimlilik ile operasyon sürenizi
minimuma indirmenizi sağlar.



Çatalların yüzüne kadar uzunluk 

1.1 EP

1.2 ESL122

1.3 Lityum İyon
1.4 Yürüyerek kumandalı

1.5 Q t 1.2

1.6 c mm 600

1.8 x mm 798

1.9 y mm 1212

2.1 kg 570

2.2 kg 650/1120

2.3 kg 430/140

3.1 Pol�üretan/Pol�üretan

3.2 mm Ø210×70

3.3 mm Ø74×72

3.4 mm Ø130×55

3.5 mm 1x +1/4

3.6 b10 mm 531

3.7 b11 mm 405

4.2 h1 mm 1956

4.4 h3 mm 2630

4.5 h4 mm 3271

4.9 h14 mm 750/ 1340

4.15 h13 mm 85

4.19 l1 mm 1713

4.20 l2 mm 563

4.21 b1 mm 792

4.22 s/ e/ l mm 60/ 170/ 1150

4.24 b3 mm 680/770

4.25 b5 mm 570/685

4.32 m2 mm 25

4.34.1 Ast mm 2224

4.34.2 Ast mm 2158

4.35 Wa mm 1390

5.1 km/ h 4.2/4.5

Tekn�k Özell�kler

Ağırlık

Tekerlek&Şas�

Boyutlar

Performans

Elektr�k - Motor

Ek ver�ler

5.2 m/ s 0.10/0.14

5.3 m/ s 0.10/0.10

5.8 % 4/10

5.10 Elektromanyet�k

6.1 kW 0.75

6.2 kW 2.2

6.3 mm 275x190x365

6.4 V/ Ah 1x24/80

6.5 kg 27.5

8.1 DC

10.5 Mekan�k

10.7 dB (A) 74

Tekn�k parametrelerde veya konfigürasyonlarda �y�leşt�rmeler varsa, başka b�r b�ld�r�m yapılmayacaktır.
Göster�len d�yagram standart olmayan konfigürasyonlar �çereb�l�r. 

ESL 122

Üret�c� F�rma

Model

Akü t�p�

Operatör T�p�

Taşıma Kapas�tes�

Yük Merkez�

Yük Mesafes�

D�ng�l Açıklığı

Serv�s Ağırlığı (batarya dah�l)

Yüklü ön/arka

Yüksüz ön/arka

Last�k t�p� ön/arka

Last�k ölçüler�, ön

Last�k ölçüler�, arka

Last�k ebatları

Last�k sayısı

Last�k �z gen�şl�ğ�, ön

Last�k �z gen�şl�ğ�, arka

Kaldırma yüksekl�ğ�

Yüksekl�k çek� dem�r� sürüş konumunda m�n./maks. 

Alçaltılmış yüksekl�k 

Toplam uzunluk

Çatal ön yüzüne kadar olan uzunluk

Toplam gen�şl�k

Çalışma kor�dor aralığı 1000x1200mm palet �le

Çalışma kor�dor aralığı 800x1200mm palet �le

Dönüş yarıçapı

Maks�mum yürüyüş hızı

Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz

İnd�rme hızı yüklü/yüksüz

Maks�mum tırmanma eğ�m� yüklü/yüksüz

Serv�s fren�

Yürüyüş motor gücü

H�drol�k motor gücü

Akü ölçüleri
Batarya voltaj kapas�tes�

Batarya ağırlığı

Motor t�p�

D�reks�yon t�p�

Sürücünün kulağındak� maks�mum gürültü sev�yes�

Elektrikli İstif Makinası 1.2T

Çatal boyutları

Çatallar arasındak� mesafe 

Şasen�n m�n�mum yerden yüksekl�ğ�

Toplam uzunluk

Çatal taşıyıcı gen�şl�ğ� 



KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ(mm)

YÜK KAPASİTELERİ GRAFİĞİ

YÜK MERKEZİ 600

Y
Ü

K
(kg

)

YÜK MERKEZİ 500/400



Asansör Seçenekleri:

Seçenekler:

Ops�yonal Seçenekler ESL122

Çatal uzunluğu 

Akü Kapas�tes� 

Özel Sırtlık —

Saat ölçerl� p�l gösterges� 

Çek�ş Motoru

Pompa motoru 

Dönüşte yarım hız fonks�yonu 

Asansör ekranı 

Hızlandırıcı

○570mm/685mm

80Ah ●

●

   

—

●Metal Levha 

DTJ07409B-H  ●

0.75Kw DC  ●，

2.2Kw DC  ●，

Asansör Yüksekl�k (asansör �n�k) Serbes kaldırma(h2+h13) Kaldırma yüksekl�ğ�(h3+h13) Yüksekl�k (asanör kalkık)(h4) 

Dublex

1856 —— 2515 3071

1956 —— 2715 3271

2106 —— 3015 3571

2256 —— 3315 3871

2406 —— 3615 4171

Not:   ● standart    ○ ops�yonal     —  NA
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